






Food safe
(HACCP, EU, BRC, 

FDA, USDA, ...)

Economique
(on a moins besoin de 
produit de nettoyage)

Résistant aux réactions 
chimiques

(sang, acide, saumure, 
lait, ...)

Imperméable à l’eau
et à la saleté

Fongicide Antichoc et
anti-griffe

Facile et simple à 
nettoyer

Rapide et facile à 
installer (systèmes 

modulaires)

Temperature
(-60°C +70°C

selon le produit)

Standard Euro Class E
(Option: Coupe-feu
C-S3,d0 of B-S2,d0)

Anti-graffi ti
et antistatique

Ne se décolore
pas

N’absorbe pas
les odeurs

Pas corrosif Réparable
(avec HygiSeal)

Standard RAL 9010
(Toutes les couleurs 
RAL disponibles si 

min. 1000 m2)

PANNEAUX HYGIÉNIQUES 
PREMIUM EN POLYESTER 
POUR MURS ET PLAFONDS

GAUFRÉE LISSE

AVANT DURANT APRÈS

B-HYGIENIC VOUS OFFRE UNE 
SOLUTION TOTALE POUR LA 
PROTECTION HYGIÉNIQUE DE 
VOS MURS ET PLAFONDS

WWW.B-HYGIENIC.COM

HYGIENIC WALLS & CEILINGS

SANS JOINT
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4 mm

8 mmFRP Polyester
Plasterboard

Caractéristiques

Applications
Industrie alimentaire:
Les environnements agro-alimentaires, les industries laitières et fromagères, les industries poisonnières et les abattoirs pour le bétail et la volaille, les accou-
voirs et les entreprises spécialisées dans la production des œufs, les industries brassicoles et de boissons, toutes les industries de transformation des aliments, 
les entreprises fabriquant des aliments pour animaux, les supermarchés, les boucheries, les restaurants et les collectivités, la construction navale (batteaux de 
pêche), ...

Environnements hygiéniques:
Les laboratoires, les salles blanches, les hôpitaux, les sociétés pharmaceutiques, les sas de désinfection, les chambres froides, ...

Autres:
Les bâtiments publics et toilettes, les salles de bain et de douche, les champs d’aviation, les gare ferroviaires et de bus, les stations de lavage pour voitures et 
camions, l’industrie chimique et pétrochimique, les parcs d’attraction, les installations sportives et d’entrainement, les centres de fi tness, les saunas, les centres 
thermals et de SPA, les laveries industrielles et les lavoirs, ...

PLUS D’INFO:
B-Hygienic bvba
+32 (0)9 324 40 08
info@b-hygienic.com
www.b-hygienic.com

REPRÉSENTÉE PAR:

© B-HYGIENIC BVBA

RenoCemPanel
PANNEAU AVEC HAUTE RÉSISTANCE AU FEU ET AVEC CONNEXION SANS JOINT

Description:
Application:
Dimensions:
Épaisseurs du PP:
Épaisseurs du PRF:
Type de surface:
Couleur du PRF:
Classifi cation feu du support:
Classifi cation feu du PRF:
Finition:

Panneau en polyester avec support à base de ciment
Des murs de briques, des chambres blanches, pare-feu, ...
1,2 x 2,6 / 3 m 
9 mm
1,5 / 2 mm
Lisse ou surface gaufrée
RAL 9010 (blanc) standard / Autres couleurs sur demande
Euro class A2-S1,d0
Euro class E standard / Option: Coupe feu Euro class C-S3,d0 ou B-S2,d0
Tous les types de profi ls et fi nition sans joint

HygiGypsHygiGyps
PANNEAU SANS JOINT AVEC PRF ET PLAQUE À PLÂTRE

Description:
Application:

Dimensions:
Épaisseurs de plâtre:
Épaisseurs du PRF:
Type de surface:
Couleur du PRF:
Classifi cation feu du PRF:
Classifi cation feu de plâtre:

Panneau PFR avec support en plâtre (standard ou hydrofugé)
Hygigyps est une alternative parfaite pour le montage des plaques à plâtre standard 
car l’installation est identique et vous disposez en même temps d’un plaque à plâtre 
avec une fi nition hygiénique.
1,2 x 2,6 / 3 m
12,5 mm
1,5 / 2  mm
Lisse ou surface gaufrée
Standard white RAL 9010 / Other RAL colours on demand
Euro class E standard / Option: Coupe feu Euro class C-S3,d0 ou B-S2,d0
Plaque à plâtre hydrofugé: A2-S1,d0

HygiWall
PANNEAUX SANDWICH PRF AVEC CONNECXION PROFILS OU SANS JOINT

Description:
Application:
Dimensions:
Connexion:
Matériaux du noyau:

Épaisseurs du panneau:
Type de surface:
Couleur du PRF:
Classifi cation feu du PRF:
Finition:

Panneaux sandwich avec 1 ou 2 faces en polyester
Cloisons, plafonds (accessible à pied), box-in-box, etc.
1,2 x 2,5 / 3 m / ou sur mesure (min. 1,2 m / max. 8 m)
Côtés rectilignes / ressort lâche ou rainure/languette (min. 60 mm d’épaisseur)
- Standard EPS, en option: XPS, PUR ou PIR
- Panneau sandwich acier, une face ou 2 faces enduites avec notre polyester PRF.
20 à 240 mm
Lisse ou surface gaufrée
RAL 9010 (blanc) standard / Autres couleurs sur demande
Euro class E standard / Option: Coupe feu Euro class C-S3,d0 ou B-S2,d0
Tous les types de profi ls et fi nition sans joint



FRP Sheet
PLAQUES PRF POLYESTER POUR LA PROTECTION HYGIÉNIQUES DES MURS

RenoWoPanel
PANNEAU AVEC SUPPORT MULTIPLEX ET SANS JOINT POUR MURS ET PLAFONDS

RenoPanel
PANNEAU DE RÉNOVATION AVEC PROFIL DE CONNEXION POUR MURS ET PLAFONDS

HygiCeil
DALLES DE PLAFOND PRF POUR PLAFONDS SUSPENDUS

HygiLightHygiLight
LUMINAIRES HYGIÉNIQUES

InsuPanel
PANNEAU ISOLANT AVEC PROFIL DE CONNEXION OU SANS JOINT

Description:
Application:
Dimensions:
Épaisseurs du PRF:
Type de surface:
Option:

Couleur du PRF:
Classifi cation feu du PRF:
Finition:

Plaque hygiënique en polyester (renforcée avec des fi bres de verres)
Surfaces lisse, les chambres blanches, plaques de plâtre, mur en béton, ...
1,2 x 2,5 / 2,75 / 3 / 200 (rouleau) / ou sur mesure
0,6 / 1 / 1,5 / 2 / 2,3 mm
Surface gaufrée, lisse
- Extra lisse
- Lisse avec fi nition mat
- Extra-fort avec un fi let en fi bre de verre tissée
RAL 9010 (blanc) standard / Autres couleurs sur demande
Euro class E standard / Option: Coupe feu Euro class C-S3,d0 ou B-S2,d0
Tous les types de profi ls et fi nition sans joint

Description:
Application:
Dimensions:
Épaisseurs du PP:
Épaisseurs du PRF:
Type de surface:
Couleur du PRF:
Classifi cation feu du PRF:
Finition:

Panneaux PRF avec support en polyproylène
Panneaux sandwich endommagés, plafonds, des murs de briques, ...
1,2 x 2,5 / 2,75 / 3 / ou sur mesure
10 mm
1,5 / 2 / 2,3 mm
Lisse ou surface gaufrée
RAL 9010 (blanc) standard / Autres couleurs sur demande
Euro class E standard / Option: Coupe feu Euro class C-S3,d0 ou B-S2,d0
Tous les types de profi ls

Description:

Application:
Dimensions:
Épaisseurs du Multiplex:
Épaisseurs du PRF:
Type de surface:
Couleur du PRF:
Classifi cation feu du PRF:
Finition:

- Panneau en polyester avec support Multiplex imperméable
- Facile clic-système pour l’installation rapide
La construction navale (batteaux de pêche), les salles blanches, ...
1,2 x 2,5 / 3 m / ou sur mesure
9 mm
1 / 1,5 / 2 / 2,3 mm
Lisse ou surface gaufrée
RAL 9010 (blanc) standard / Autres couleurs sur demande
Euro class E standard / Option: Coupe feu Euro class C-S3,d0 ou B-S2,d0
Tous les types de profi ls et fi nition sans joint

Description:
Application:
Dimensions:
Isolation:
Épaisseurs du panneau:
Épaisseurs du PRF:
Type de surface:
Couleur du PRF:
Classifi cation feu du PRF:
Finition:

Panneau isolant avec un pare-vapeur en aluminium à l’arrière
Tous les types de murs et plafonds qui nécessitant d’isolation
1,2 x 2,5 / 2,75 / 3 m / ou sur mesure
Standard EPS, en option: XPS, PUR ou PIR
20 à 200 mm
1,5 / 2 / 2,3 mm
Lisse ou surface gaufrée
RAL 9010 (blanc) standard / Autres couleurs sur demande
Euro class E standard / Option: Coupe feu Euro class C-S3,d0 ou B-S2,d0
Tous les types de profi ls et fi nition sans joint

Description:
Application:
Dimensions:
Épaisseurs du PRF:
Type de surface:
Couleur du PRF:
Classifi cation feu du PRF:
Option:

Dalles de plafond hygiéniques et lavables (même lavage machinale)
Pour tous les types de plafonds suspendus
0,595 x 0,595 / 1,195 m
2,3 mm
Lisse ou surface gaufrée
RAL 9010 (blanc) standard / Autres couleurs sur demande
Euro class E standard / Option: Coupe feu Euro class C-S3,d0 ou B-S2,d0
Possible avec isolation (les 2 faces avec PRF 1,5 mm)

HygiLight standard T5:

HygiLight LED:

Couleur:

Luminaires hygiéniques. Tous les luminaires sont conform aux conditions ‘EN 60598’ (IP65). Tous les 
modèles T5 sont disponibles en version rectangulaire ou carrée avec remplacement des lampes au fond ou 
en haut. Luminaire hygiénique disponible en modèle intégré et en sous-sol.

La luminaire carée est disponible avec technologie LED. Tous les luminaires sont conform aux conditions 
‘EN 60598’ (IP65). Luminaire hygiénique disponible en modèle intégré et en sous-sol (hauteur: 23 mm).

La couleur standard est RAL 9010, autres couleurs RAL ou version en acier inoxydable sur demande. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas a nous contacter.

HygiSeal
PRODUIT 2 COMPOSANTS POUR CONNEXION SANS JOINT ET RÉPARATION DU PRF

HygiCristalHygiCristal
FENÊTRES HYGIÉNIQUES

Accessoires
POUR L’INSTALLATION DU MATERIAUX B-HYGIENIC

Description:

Couleur HygiSeal:

Installation:

Produit unique (400 ml) pour la connexion sans joint entre les produits ‘Plaque PRF, HygiGyps, RenoCemPanel, 
RenoWoPanel, InsuPanel et HygiWall.’ B-Hygienic HygiSeal peut également être utilisé pour réparer les plaques et 
panneaux PRF endommagés, pour une solution facile et durable.

RAL 9010 (blanc) standard / Autres couleurs sur demande (min. 200 cartouches)

Pour l’installation, vous avez besoin d’un pistolet spécial. Nous avons cette disponible en version manuelle et pneuma-
tique. Nous fournissons également le ruban, tubes de mélange et les grattoires.

- Hard Fix Glue (Colle)
- Silicones sanitaires
- HygiSeal
- Amorces
- Profi l début/fi n
- Profi ls U/L/T
- Coin arrondi PVC (standard)
- Coin arrondi PVC plein
- Pistol manuel ou pneumatique
- Plinthes et banquettes
- Bandes de protection murale
- Chevilles en nylon
- Lame de scie
- Rouleau de pression
- ...

Fenêtres hygiéniques sur mesure.

En option avec un fi lm ‘protection UV’.

Application: Les salles blanches, tous les types d’environnements 
hygiéniques.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas a nous contacter.

HygiDoorHygiDoor
PORTES HYGIÉNIQUES

Portes hygiéniques couverts avec PRF. Disponible avec des dimen-
sions standard ou sur mesure.

Les portes de service ou portes coulissantes.

Application: Les salles blanches, tous les types d’environnements 
hygiéniques.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas a nous contacter.
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Caractéristiques

Applications
Industrie alimentaire:
Les environnements agro-alimentaires, les industries laitières et fromagères, les industries poisonnières et les abattoirs pour le bétail et la volaille, les accou-
voirs et les entreprises spécialisées dans la production des œufs, les industries brassicoles et de boissons, toutes les industries de transformation des aliments, 
les entreprises fabriquant des aliments pour animaux, les supermarchés, les boucheries, les restaurants et les collectivités, la construction navale (batteaux de 
pêche), ...

Environnements hygiéniques:
Les laboratoires, les salles blanches, les hôpitaux, les sociétés pharmaceutiques, les sas de désinfection, les chambres froides, ...

Autres:
Les bâtiments publics et toilettes, les salles de bain et de douche, les champs d’aviation, les gare ferroviaires et de bus, les stations de lavage pour voitures et 
camions, l’industrie chimique et pétrochimique, les parcs d’attraction, les installations sportives et d’entrainement, les centres de fi tness, les saunas, les centres 
thermals et de SPA, les laveries industrielles et les lavoirs, ...

PLUS D’INFO:
B-Hygienic bvba
+32 (0)9 324 40 08
info@b-hygienic.com
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RenoCemPanel
PANNEAU AVEC HAUTE RÉSISTANCE AU FEU ET AVEC CONNEXION SANS JOINT

Description:
Application:
Dimensions:
Épaisseurs du PP:
Épaisseurs du PRF:
Type de surface:
Couleur du PRF:
Classifi cation feu du support:
Classifi cation feu du PRF:
Finition:

Panneau en polyester avec support à base de ciment
Des murs de briques, des chambres blanches, pare-feu, ...
1,2 x 2,6 / 3 m 
9 mm
1,5 / 2 mm
Lisse ou surface gaufrée
RAL 9010 (blanc) standard / Autres couleurs sur demande
Euro class A2-S1,d0
Euro class E standard / Option: Coupe feu Euro class C-S3,d0 ou B-S2,d0
Tous les types de profi ls et fi nition sans joint

HygiGyps
PANNEAU SANS JOINT AVEC PRF ET PLAQUE À PLÂTRE

Description:
Application:

Dimensions:
Épaisseurs de plâtre:
Épaisseurs du PRF:
Type de surface:
Couleur du PRF:
Classifi cation feu du PRF:
Classifi cation feu de plâtre:

Panneau PFR avec support en plâtre (standard ou hydrofugé)
Hygigyps est une alternative parfaite pour le montage des plaques à plâtre standard 
car l’installation est identique et vous disposez en même temps d’un plaque à plâtre 
avec une fi nition hygiénique.
1,2 x 2,6 / 3 m
12,5 mm
1,5 / 2  mm
Lisse ou surface gaufrée
Standard white RAL 9010 / Other RAL colours on demand
Euro class E standard / Option: Coupe feu Euro class C-S3,d0 ou B-S2,d0
Plaque à plâtre hydrofugé: A2-S1,d0

HygiWall
PANNEAUX SANDWICH PRF AVEC CONNECXION PROFILS OU SANS JOINT

Description:
Application:
Dimensions:
Connexion:
Matériaux du noyau:

Épaisseurs du panneau:
Type de surface:
Couleur du PRF:
Classifi cation feu du PRF:
Finition:

Panneaux sandwich avec 1 ou 2 faces en polyester
Cloisons, plafonds (accessible à pied), box-in-box, etc.
1,2 x 2,5 / 3 m / ou sur mesure (min. 1,2 m / max. 8 m)
Côtés rectilignes / ressort lâche ou rainure/languette (min. 60 mm d’épaisseur)
- Standard EPS, en option: XPS, PUR ou PIR
- Panneau sandwich acier, une face ou 2 faces enduites avec notre polyester PRF.
20 à 240 mm
Lisse ou surface gaufrée
RAL 9010 (blanc) standard / Autres couleurs sur demande
Euro class E standard / Option: Coupe feu Euro class C-S3,d0 ou B-S2,d0
Tous les types de profi ls et fi nition sans joint


